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                Shop


                
                	Aluminium	Bleche	Al 99.5 (weich)
	Glatte Bleche	(eins. Weiß u. eins. Folie)
	Al Mg 1 (eins. Folie)
	Al Mg 3
	Eloxiert (eins. Folie)


	Hammerschlagbleche
	Riffelbeche	Duett
	Gerstenkorn
	Quintett


	Stuccobleche


	Platten	Al Cu Mg 1
	Al Mg 4.5 Mn
	Al Mg Si 1
	Al Zn Mg Cu 1.5


	Profile	L-Profile (gleichsch.)
	L-Profile (ungleichsch.)
	T-Profile
	U-Profile (gleichsch.)
	U-Profile (ungleichsch.)


	Rohre	Rechteckrohre	Al Mg Si 0.5


	Rundrohre	Al Mg Si 0.5


	Vierkantrohre	Al Mg Si 0.5




	Stangen	Flachstangen	Al Cu Mg Pb
	Al Mg Si 0.5


	Rundstangen	Al Cu Mg Pb
	Al Mg Si 0.5
	Al Mg Si 1
	Al Zn Mg Cu 1.5


	Sechskantstangen	Al Cu Mg Pb


	Vierkantstangen	Al Cu Mg Pb
	Al Mg Si 0.5






	Aluminiumbronze	Stangen	Rundstangen
	Vierkantstangen




	Bronze	Bleche	Cu Sn 6


	Stangen	Flachstangen
	Rundstangen	Cu Sn 8






	Edelstahl	Bleche	1.4016 einseitig (magnetisch)
	1.4016 IIId (magnetisch)
	1.4301 beids. geschl.
	1.4301 eins. gebürstet
	1.4301 IIIc walzmatt
	1.4301 IIID blank
	1.4301 Karo
	1.4301 Leder
	1.4301 Leinen
	1.4301 Pfauenauge
	1.4301 Raute
	1.4301 Welle
	1.4571 IIIc walzmatt


	Profile	L-Profile	1.4301 (blank)
	1.4301 (warmgeformt)




	Rohre	Flachkantrohre
	Kapillarrohre	1.4301


	Rundrohre	1.4301 (geschweißt)


	Vierkantrohre


	Ronden
	Schalen
	Stangen	Flachstangen	1.4301 (blank)
	1.4301 (warmgeformt)
	1.4305 (blank)


	Gewindestangen
	Rundstangen	1.4021 (gezogen)
	1.4301 (blank)
	1.4305 (blank)
	1.4305 (warmgeformt)


	Sechskantstangen	1.4305 (blank)


	Vierkantstangen	1.4301 (blank)
	1.4301 (gewalzt)
	1.4305 (blank)






	Grauguss/Sphäroguss	Graugussstangen	Rundstangen
	Vierkantstangen


	Sphärogussstangen	Rundstangen




	Gussbronze	Stangen	Rundstangen
	Vierkantstangen




	Kupfer	Bleche	Glatte Bleche
	Hammerschlagbleche


	Folien
	Rohre	SF-CU (hart)
	SF-CU (weich)


	Ronden
	Stangen	Flachstangen
	Rundstangen
	Vierkantstangen




	Messing	Bleche	Glatte Bleche	Halbhart
	Halbhart (eins. Folie)


	Hammerschlagbleche


	Kugeln
	Platten
	Profile	H-Profile
	I-Profile
	Kreuzprofile
	L-Profile (gleichsch.)
	L-Profile (ungleichsch.)
	T-Profile (gleichsch.)
	T-Profile (ungleichsch.)
	U-Profile (gleichsch.)
	U-Profile (ungleichsch.)


	Rohre	Flachkantrohre
	Rundrohre	Ms 58
	Ms 63


	Vierkantrohre


	Ronden
	Stangen	Flachstangen
	Gewindestangen
	Halbrundstangen
	Rundstangen
	Sechskantstangen
	Vierkantstangen




	Neusilber	Bleche


	Rotguß	Rohre
	Stangen	Flachstangen
	Rundstangen
	Vierkantstangen




	Stahl	Bleche	Cortenstahl
	Glatte Bleche
	Tränenbleche
	verzinkte Bleche


	Profile	L-Profile	St 1203 (gleichsch.)
	St 37 blank (gleichsch.)
	St 37 blank (ungleichsch.)
	St 37.2 (gleichsch.)
	St 37.2 (ungleichsch.)


	T-Profile	St 37 (gleichsch.)


	U-Profile	St 1403 (gekantet)
	St 37.2




	Rohre	Rechteckrohre
	Rundrohre	St 35 BK
	St 37 (warmgeformt)


	Vierkantrohre


	Ronden
	Schalen
	Stangen	Flachstangen	C45 k
	Keilstahl C45 k
	St 1203
	St 37 (blank)
	St 37.2 (warmgeformt)
	verzinkt


	Gewindestangen
	Rohre	Rechteckrohre
	Rundrohre
	Vierkantrohre


	Rundstangen	42 CrMo4
	Automatenstahl
	C45 k
	Federstahl 1.4310
	Silberstahl
	St 37 (blank)
	St 37.2 (warmgeformt)
	St 52.3
	verzinkt


	Sechskantstangen	Automatenstahl
	C45 k
	St 37 blank


	Vierkantstangen	Automatenstahl
	C45 k
	Keilstahl C45 k
	St 37 (blank)
	St 37.2 (warmgeformt)






	Zink	Bleche


	Zubehör	Bodenausgleichschrauben
	Einsteckbuchsen	Für Rundrohre
	Für Vierkantrohre


	Kappen	Für Vierkantrohre
	Rohrkappe rund (schwarz)


	Modellbau	Aluminium	Bleche	Al Cu Mg 1
	Al Mg 1
	Al Mg 3
	Al99.5 (weich)




	Bronze	Bleche	Cu Sn 6




	Edelstahl	Bleche	1.4571 IIIc




	Kupfer	Bleche	E-Cu (hart)
	SF-Cu (hh)




	Messing	Bleche	Ms 58 (hart)
	Ms 63 (halbhart)




	Neusilber	Bleche	Cu Ni 18 Zn 20






	Sprays
	Stopfen	Für Rechteckrohre
	Für Rundrohre
	Für Vierkantrohre


	Verbinder	Für Quadratrohre


	Wandleuchte
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  Metallkunde




  Aluminium
	
  
    Aluminium ist ein Leichtmetall von grau-weißer Farbe. Es besitzt gute elektrische Leitfähigkeit und ist in hohem Maße korrosions- und witterungsbeständig. Es lässt sich kneten, gießen, walzen sowie mit besonderen Verfahren auch schweißen und löten. Der Schmelzpunkt liegt bei 660 ° C.
  

  

  Messing

  
    Messinge sind die wichtigste Gruppe von Kupfer-Werkstoffen. Sie sind gut verform- und zerspanbar, korrosionsbeständig, dekorativ und unmagnetisch. Messing lässt sich walzen, gießen, hämmern und strecken. Es besteht zu 50 bis 92 % aus Kupfer, 8 bis 50 % Zink sowie max. 3 % Beimengungen wie z.B. Blei. Wegen der sehr guten Bearbeitbarkeit wird es in fast allen Bereichen der Industrie und im Modellbau eigesetzt.
  

  

  Kupfer

  
    Kupfer ist ein rot-braunes Schwermetall, sehr gut elektrisch leitend, korrosionsbeständig und verformbar. Es lässt sich walzen, schmieden, treiben, ziehen, gießen, schweißen und löten. Kupfer lässt sich mit vielen anderen Metallen, aber auch mit Nichtmetallen zu einer großen Anzahl von Werkstoffen legieren. Der Schmelzpunkt liegt bei 1083 °C.
  

  

  Neusilber

  
    Neusilber ist eine Kupfer-Nickel-Zink Legierung und der Name bezieht sich auf die silberähnliche Farbe dieser Legierung. Das Material hat eine geringe elektrische Leitfähigkeit und wird immer noch gerne für dekorative Zwecke verwendet.
  

  

  Bronze

  
    Bronze ist eine Legierung, hauptsächlich auf Kupfer-Zinn Basis, hat eine gelbe bis rotgelbe Farbe, einen feinkörnigen Bruch und lassen sich gut gießen.
  

  

  Rotguß

  
    Bei Rotguß handelt es sich um eine mittelharte, bleireiche Mehrstoff-Zinnbronze und wird in der Regel als Gleitlager im normal beanspruchten Bereich eingesetzt. Diese Legierung wird gegossen, oft auch als Strang- oder Schleuderguß. Rotguß ist meerwasserbeständig.
  

  

  Gußbronze

  
    Gußbronzen nennt man Kupfer-Zinn Legierungen mit mindestens 10 % Zinnanteil. Handelsüblich ist die Legierung CuZn12 oder CuZn12Pb, hergestellt im Strang- oder Schleudergießverfahren. Es ist eine Bronze mit hoher Härte und guter Verschleißfestigkeit.
  

  

  Aluminiumbronze

  
    Aluminiumbronzen sind Kupfer-Aluminium Legierungen unter Zugabe von Eisen und/oder Nickel. Handelsüblich ist die Legierung CuAl10Ni, hergestellt im Schleudergießverfahren oder als Knetlegierung. Es ist ein Konstruktionswerkstoff mit hohen Festigkeitseigenschaften, beständig in kaltem und heißem Meerwasser.
  

  

  Grauguß

  
    Gußeisen mit Lamellengraphit (GG) ist ein Eisen-Kohlenstoff-Gußwerkstoff, dessen als Graphit eingelagerter Kohlenstoff in der Regel lamellar ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 1150° C.
  

  

  Sphäroguß

  
    Gußeisen mit Kugelgaphit (GGG) ist ein Eisen-Kohlenstoff-Gußwerkstoff , dessen als Graphit eingelagerte Kohlenstoff in der Regel kugelig ist.
  

  

  Stahl

  
    Stahl wird aus Roheisen hergestellt, indem man den Kohlenstoffgehalt auf unter 2 % senkt und andere verunreinigenden Elemente weitgehend entfernt. Nun kann man den Stahl mit weiteren Elementen legieren um gewünschte Eigenschaften zu erzielen.

    Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt sind gut verformbar und Stähle mit hohem Kohlenstoffgehalt haben eine hohe Zugfestigkeit und weisen eine schwere Verformbarkeit auf.
  

  

  Edelstahl

  
    Nichtrostender Stahl wird durch Zusetzen von mind. 10 % Chrom hergestellt. Das Auflegieren mit Nickel, Mangan, Molybdän oder anderen Elementen führen zu einer noch besseren Korrosionsbeständigkeit oder zu gewünschten mechanischen Eigenschaften.
  

  

  Zink

  
    Zink ist ein bläulich-weißes, niedrigschmelzendes Schwermetall. Es läßt sich leicht verformen und ist bei Temperaturen unter 100 °C sehr beständig, umsomehr , je reiner es ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 420 °C.
  

  

    Weitere Themen:

    	
          Lochbleche
        
	
          Sonderanfertigungen
        
	
          Metallmarkt
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          Kantteile
        
	
          Locharten
        
	Ungelochte Ränder und Flächen
	Toleranzen / Abweichungen
	Spannungen / Richten
	Lochgrat
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                Ihr Konto


	
		
		
		

		E-Mail Adresse*

		
		Passwort* vergessen?

		
		

		Registrieren Sie sich hier
        

	

Ihr Warenkorb

                
		KONTAKT


                
                	Sie haben Fragen? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

                    
                    [image: ]
                    Rufen Sie uns an:

                    0221 - 54668-0
                    

                    
                    [image: ]
                    Schreiben Sie uns
 eine Email:

                    Mail@Wilmsmetall.de
                    

                     
                    [image: ]
                   Oder nutzen Sie unser Formular.
                    

                    
                   Sie erreichen uns:

                     Mo.–Fr. 8:00 - 18:00

                    

                  
                 

            

        
        

         
WILMS - Metallmarkt Lochbleche GmbH & Co. KG

 [image: lochbleche]
  Wir löchern für Sie:  Stahl, verzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Kunststoff, uvm. Suchen Sie sich aus unserem großen Werkzeugsortiment die passende Lochung aus. Mehr informationen
  



 [image: metallmarkt]
  In unserem Metallmarkt in Köln-Ehrenfeld können Sie sich das von Ihnen benötigte Profil, oder die Rund-, Vierkant- oder Flachstange direkt zuschneiden lassen und sofort mitnehmen. Mehr informationen
  



 [image: sonderanfertigungen]
  Wir liefern jede Art von Sonderanfertigungen, ob Stanzteile, Präzisionsteile, Kantteile sowie Tafelscheren- und Sägezuschnitte – ganz neu sogar Laserzuschnitte!

    Eine Übersicht über unsere Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie über folgenden Link:
    Mehr informationen



          
	
     
    

	



  	Kontakt

  	
        
          Wilms Metallmarkt Lochbleche GmbH & Co. KG

          Widdersdorfer Str. 215

            50825 Köln (Ehrenfeld)

            Deutschland

          

           E-Mail: mail@wilmsmetall.de

            Telefon +49 (0) 221 / 54 66 80
 
            Telefax +49 (0) 221 / 54 66 830
    
        

        

        
        
            
                   Sie erreichen uns:
 
                     Mo.–Fr. 8:00 - 18:00

                    

                    
          
          zum Kontaktformular

        

 	






  Zahlungsmöglichkeiten

  
    
      
      
        	Rechnung*

	Lastschrift*



        
      

      

    

   
  







  Hinweise

  
  
    
      
      Informationen zum Versand finden Sie hier.

    

    
      
        Wir über uns
      

       
        Metallkunde
      

       
        Widerrufsformular
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